APR003D / APRO bringt BON Series auf den Markt – robuste serielle 2,5-Zoll-SATA-II-Halbleiterfestplatten mit hoher Kapazität und Geschwindigkeit
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APRO bringt BON Series auf den Markt – robuste serielle 2,5-Zoll-SATA-II-Halbleiterfestplatten mit hoher Kapazität und Geschwindigkeit 

· MLC-NAND-Flash-Festplatte mit der heute verfügbaren Maximalkapazität von 512 GByte

· SLC-Festplatte mit der höchsten heute erhältlichen Kapazität von 256 GByte

· Unterstützung von „Fast Erase“ und „Secure Erase“
· Hochbelastbar für Industrie-, Militär-/Aerospace- und Transportanwendungen
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Bildunterschrift: APROs neue BON Series umfasst auf Robustheit ausgelegte SATA-II-2,5-Zoll-Halbleiterfestplatten hoher Kapazität und Geschwindigkeit mit Support für „Fast Erase“

Taipei, Taiwan – 8. März 2010.  APRO – Taiwans führender Hersteller von NAND-Flash-Speicherprodukten in Industriegüte – bringt Halbleiterfestplatten (Solid State Drives – SSD) der BON Series auf den Markt. Dabei handelt es sich um serielle ATA-II-SSDs (SATA II) hoher Kapazität und Geschwindigkeit im auf Robustheit ausgelegten 2,5-Zoll-Format. 

Zur BON Series gehört auch die „Single Level Cell“-SSD (SLC) mit der derzeit auf dem Markt erhältlichen Maximalkapazität von 256 GByte sowie die „Multi Level Cell“-SSD (MLC) mit der heute verfügbaren erhältlichen Maximalkapazität von 512 GByte. 

Die „SATA II SLC“-SSDs der BON Series sind auch mit Datenkapazitäten von 32, 64 und 128 GByte erhältlich. Alle Solid State Disks sind in einem robusten 2,5-Zoll-Metallgehäuse mit einer Bauhöhe von 9,5 mm untergebracht; nur die 256-GByte-SSD ist mit 15,3 mm etwas höher.

Die SATA-II-Halbleiterfestplatten der BON Series eignen sich ideal für Embedded-Anwendungen in Industrie, Transportwesen, Militärtechnik und Luft‑ und Raumfahrt. Die gesamte Baureihe unterstützt schnelles Löschen („Fast Erase“) von Medien durch Hardwareauslösung oder durch Software per ATA-Anbietercode. SSD-Festplatten, die auch durch Hardware oder Software ausgelöstes sicheres Löschen („Secure Erase“) unterstützen – besonders nützlich für militärische Anwendungen –, werden noch im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen.

Das interne RAID-0-Doppelsteuerungsdesign der SATA-II-Halbleiterfestplatten in der BON Series tragen zur hohen Geschwindigkeit bei. Damit wird eine Maximalgeschwindigkeit von 240 MBytes/s mit durchschnittlicher Zugriffszeit von 0,1 ms beim sequentiellen Lesen sowie eine Maximalgeschwindigkeit für sequentielles Schreiben von 190 MBytes/s erreicht. Die SATA-II-SSDs der BON Series entsprechen vollständig den Spezifikationen von SATA 1.0a und 2.6 und bieten die gefordertern Datendurchsatzraten von 1,5 Gbit/s bzw. 3 Gbit/s. Die Laufwerke wiegen nur 115 g.

Die SATA-II-SSD-Laufwerke der BON Series haben einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von ‑40 ºC bis +85 ºC sowie Vibrations‑, Stoß‑ und Luftfeuchte-Resistenz nach dem MIL-STD-810F-Standard und arbeiten bis zu einer Höhe von 23.000 m. Die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) beträgt über 3 Millionen Stunden, die Dauerhaltbarkeit liegt bei über 2 Millionen Zyklen, und die Daten bleiben 10 Jahre und länger erhalten.

„Die SATA-II-SSDs der BON Series eignen sich ideal für die wachsende Zahl von Speicheranwendungen in den europäischen Industrie‑, Militär‑/Aerospace‑ und Transportmärkten“, erklärte dazu Erez Lev, Managing Director von ProSaleTech, APROs Partner für das Vertriebsmanagement in Europa. „Sie erfüllen die Kapazitäts‑ und Geschwindigkeitsanforderungen, die diese Anwendungen zunehmend verlangen, und sind dabei kompakt, leicht und äußerst robust.“

# # #

Über APRO

APRO mit Sitz in Taipei County, Taiwan, wurde 2004 gegründet und entwickelte sich zum führenden taiwanischen Hersteller von NAND-Flash-Speicherprodukten für den industriellen Einsatz. Das Unternehmen beliefert den internationalen Markt über ein ausgedehntes Netz an Vertriebspartnern. Durch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie kompetenten Kundendienst übertrifft APRO regelmäßig die Erwartungen hinsichtlich Produktqualität, Leistungsverhalten und Einsatzfähigkeit ihrer industriellen Flash-Speichertechnik. APRO ist bekannt für ihre optimierten und auf hohe Belastung ausgelegten, zuverlässigen Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.apro-tw.com. 
Alle Warenzeichen werden anerkannt und sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. 
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