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Atego rilascia Aonix PERC Ultra SMP 5.4

La nuova tecnologia di garbage collection concorrente migliora l’utilizzo al massimo delle prestazioni di sistemi embedded multiprocessore/multicore
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San Diego, USA e Cheltenham, Regno Unito – 27 Aprile 2010.  Atego, il fornitore indipendente leader di strumenti di sviluppo collaborativi e modellazione a livello industriale per architetture, sistemi, software e hardware ingegneristici complessi, mission e safety-critical annuncia il rilascio di Aonix PERC Ultra SMP® 5.4 con supporto alla tecnologia garbage collection concorrente per processori multipli. Aonix PERC Ultra SMP risponde alle esigenze per soluzioni multiprocessore e multicore nelle applicazioni Java™ complesse real-time, embedded, mission e safety-critical .
La tecnologia di Macchine Virtuali Aonix PERC Ultra®, fiore all’occhiello di Atego, con la relativa catena di strumenti integrati a supporto, è una delle Macchine Virtuali embedded e real-time più utilizzata nell’industria e recentemente è stata testata e utilizzata in una serie di  applicazioni time-critical, dai sistemi d’arma Aegis per i missili guidati cruiser USS Bunker Hill fino al sistema d’intrattenimento a bordo e ai sistemi di gestione della cabina del Jet commerciale Cessna Citation CJ4. Aonix PERC Ultra SMP aggiunge supporto per permettere ai grandi sistemi mission-critical di utilizzare al massimo processori multipli alle massime prestazioni.
Aonix PERC Ultra SMP è stata introdotta per la prima volta nel 2008, fornendo una tecnica di garbage collection (GC) parallela, che permette l’uso di tutti i processori/core per una più veloce identificazione e raccolta di oggetti inutilizzati. Un sistema dual quad-core Xeon basato  su Linux real-time avrebbe potuto raccogliere gli oggetti inutilizzati in memoria circa 8 volte più velocemente rispetto a un garbage collector a singolo thread, ma fino ad ora non avrebbe potuto girare in parallelo con altri thread applicativi.
La nuova versione di PERC Ultra migliora ulteriormente l’efficienza del processo di garbage collection  implementando una tecnica di GC parallela.  Confrontandola alla GC parallela, quest’ultima permette la raccolta degli oggetti inutilizzati da parte dei processori multipli mentre i thread applicativi Java continuano a girare in parallelo. La GC di PERC Ultra  alloca dinamicamente i processori/core per eseguire le azioni di garbage collection senza disturbare i thread Java attivi su altri core. Questo accresce la capacità della GC  di sincronizzare la velocità delle garbage collection a quella dell’allocazione della  memoria alle applicazioni.
“Siamo contenti di questo nostro ulteriore progresso nella tecnologia Java,” ha detto James B. Gambrell, Presidente esecutivo di Atego. “I clienti Atego stanno già pianificando aggiornamenti ai processori multi-core nei loro sistemi e sono ansiosi di passare ad una esecuzione più veloce di Java nei multi-core. L’ultima versione di PERC non soltanto  migliora  le funzionalità complessive del sistema ma fornisce anche una maggiore disponibilità di piattaforme.”
Con il rilascio di Aonix PERC Ultra SMP 5.4, sono supportate piattaforme di RTOS e processori target con capacità di SMP. Oltre ai sistemi di sviluppo Linux precedentemente supportati con target  Linux Red Hat, Linux Red Hawk e Linux Wind River su target x86, è disponibile il nuovo supporto per sistemi Linux e Windows con target QNX Neutrino su x86 e VxWorks Wind River su x86.
A proposito della famiglia PERC di Aonix

Atego Aonix PERC Ultra è una macchina virtuale e una famiglia di tool espressamente creata a supporto degli impegnativi requisiti dei sistemi embedded e real-time che richiedono J2SE. Aonix PERC Ultra offre la facilità d’uso e l’efficienza di Java Standard Edition senza sacrificare l’integrità, le prestazioni o il comportamento real –time. L’ultima versione, PERC Ultra 5.3, offre  la compilazione  “Ahead-of-Time” (AOT) e “Just-in-Time” (JIT), supporta il debug remoto, una “Garbage Collection” deterministica, gli standard grafici e i Sistemi Operativi Real-Time commerciali.
Disponibilità

Aonix PERC Ultra è già disponibile da parte di Atego. Aonix PERC offre ai propri Clienti l’uso dei propri tool di sviluppo gratuitamente in combinazione con un contratto di manutenzione. Sono disponibili su richiesta i prezzi delle licenze per l’esecuzione e il deployment sul  target.
# # #

Informazioni su Atego 


AtegoTM è il principale produttore indipendente di strumenti di sviluppo collaborativi e di ambienti runtime a livello industriale per la realizzazione di architetture, sistemi, software e hardware di applicazioni complesse, mission e safety-critical.  Atego offre un ambiente di lavoro stabile e robusto a migliaia di utilizzatori in una vasta gamma di applicazioni complesse riguardanti settori ingegneristici sofisticati come l’aerospaziale, la difesa, l’industria automobilistica, i trasporti, le telecomunicazioni, l’elettronica e il campo medicale. Aonix PERC® di Atego è la soluzione leader di mercato di macchine virtuali embedded in tempo reale per gli odierni programmi JavaTM. Atego supporta applicazioni Ada native, real-time e certificabili incluse quelle al più alto livello di criticità con Aonix ObjectAda®. La suite Atego di strumenti di modellazione basati su standard, Artisan Studio®, assicura un supporto completo per i principali standard industriali, compresi OMG SysML, UML e Architectural Frameworks. Atego WorkbenchTM offre un framework ingegneristico collaborativo completamente integrato per l’utilizzo e la manutenzione “trouble-free” di strumenti di prim’ordine rivolti allo sviluppo di sistemi e software mission e safety-critical. I tool Atego offrono un ambiente di sviluppo collaborativo integrato, consentendo ai diversi gruppi di ingegneri (architetti, sistemisti, softwaristi e hardwaristi) di lavorare  come un tutt’uno (Work-as-OneSM) dal concetto iniziale fino alle fasi di consegna, manutenzione e assistenza.  Fondata nel 2010 tramite la fusione di Artisan Software ToolsTM e Aonix®, Atego ha il suo quartiere generale a San Diego, California, USA, e a Cheltenham in UK, con uffici locali in Francia, Germania e Italia, oltre ad una rete globale di distributori. Per maggiori informazioni visitate www.Atego.com.
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