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Bahnbrechende Multiservice-Konvergenzplattform von PMC-Sierra bietet Basis für durchgängigen OTN-Einsatz im Netzwerk

HyPHY-Produktserie reduziert mit intelligenter Multiprotokoll-Unterstützung für Carrier Ethernet, Video, SAN, OTN und SONET/SDH die Vielfalt an Leitungskarten um 75 % und den Stromverbrauch um 50 % 
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Santa Clara, USA - 27. Juli 2009.  PMC-Sierra, Inc. (Nasdaq:PMCS) – führender Anbieter von Halbleiterprodukten für Internet-Infrastrukturen – bringt die Komponenten PM5420 HyPHY 20G und PM5426 HyPHY 10G auf den Markt. Sie ermöglichen die Konvergenz von Daten-, Video- und Sprachdiensten hoher Bandbreite über Stadtnetz-Infrastrukturen auf der Basis des „Optical Transport Network“-Protokolls (ITU-T G.709 OTN). 

Die Wahl der Branche als Ersatz für SONET/SDH fiel auf OTN, das optimierten Transport von IP-Diensten bietet. Verzögert wurde der Übergang zu diesem Protokoll allerdings durch den Mangel an stromsparenden, wirtschaftlichen Service-Gateways mit gleichzeitiger Protokollunterstützung für Carrier Ethernet, Video, Storage Area Network (SAN), OTN und SONET/SDH am Netzwerkrand. 

Die HyPHY-Komponenten von PMC-Sierra können die Vielfalt an Leitungskarten um 75 % und den Stromverbrauch um 50 % reduzieren und bieten flexible Multiservice-Aggregierung. Damit lässt sich der Übergang zu IP-optimierten OTN-Netzen beschleunigen. Diese Elektronikbausteine ermöglichen es OEMs, Komponenten für  Rekonfigurierbare Optical Add-Drop Multiplexer (ROADM), Optical Transport Platform (OTP) und Micro OTP (µ-OTP) zu liefern, die auf die technischen Anforderungen von Netzbetreibern eingehen sowie betriebliche und Kapitalinvestitionen reduzieren. 
Dazu erklärte Rod Naphan, Planungsleiter bei Fujitsu Network Communications: „Mit der Verschmelzung von verbindungsorientierterm Ethernet‑, ROADM‑ und SONET/SDH-Transport in unserem FLASHWAVE 9500 hat Fujitsu eine neue Kategorie von optischen Transportkomponenten definiert. PMC-Sierra sorgte für die wesentlichen Innovationen, die das möglich gemacht haben. HyPHY 20G bietet moderne Mapping‑ und Multiplex-Fähigkeiten als Basis für Paketaggregierung und skalierbaren Transport für effizienteres Backhaul (Übertragungsweg) von Ethernet‑, SONET/SDH‑, SAN‑ und Video-Diensten über OTN auf einer einzigen Plattform.“

Fazit von Travis Karr, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Kommunikations​produkte bei PMC-Sierra: „PMC-Sierra verfügt über beträchtliche Erfahrung mit der Auslieferung von innovativen Produkten für neue Anforderungen an öffentliche Netze. Damit ist unser Unternehmen bestens aufgestellt, OTN ins Stadtnetz zu bringen. Unsere HyPHY-Plattform löst das Problem der Dienstekonvergenz unabhängig von Region und Dienste-Mix. PMC-Sierra investiert, um mit Technologie für die wirtschaftliche Einführung von IP-Diensten den Übergang zu OTN und WDM anzuführen. Und wir sind stolz darauf, solche Innovationen in Kooperation mit technologisch führenden OEMs und Netzbetreibern auf den Markt zu bringen.“

ROADM‑, OTP‑ und µ-OTP-Plattform für alle Dienste, Raten und Ports 

HyPHY 20G bietet Framing, Mapping und Multiplexing hoher Kapazität für Carrier Ethernet, SAN, OTN, Bit-transparente Dienste wie Video sowie SONET/SDH. Das ermöglicht es Netzbetreibern, die Anzahl an Netzwerkelementen zu reduzieren und dabei ohne kostspielige Hardwareaufrüstung Bandbreite inkrementell hinzuzufügen oder den Dienste-Mix pro Knoten zu ändern. Die Plattform stellt Client-neutrale Schnittstellen mit Ratenanpassung (Small Form-Factor Pluggable [SFP] und 10 Gigabit pluggable [XFP oder SFP+]) sowie einen Satz an flexiblen Systemschnittstellen für verschiedene Switch-Fabric-Architekturen bereit. HyPHY 10G bietet eine Option mit niedrigerer Dichte für optische Plattformen. Die HyPHY-Produktserie integriert Mixed-Signal-Analog‑ und Medienzugriffssteuerung hoher Leistungsfähigkeit und bietet zahlreiche innovative Leistungsmerkmale, darunter:

· Höchste Flexibilität bzgl. Schnittstellenprotokollen und Durchsatzrate per Port: Unabhängiger, ratenanpassender SERDES für direkten Anschluss an optische SFP‑, SFP+‑ und XFP‑Module zur Reduzierung von Kosten, Stromverbrauch und Anschlussfläche.

· Multi-Service Muxponder: Ein Single-Chip-Lösung für OTN‑ und SONET/SDH-Add-Drop-Anwendungen. 

· Effiziente Lichtleiternutzung: Erstes Produkt auf dem Markt mit integrierter Unterstützung für Sub-ODU1-Mapping von GE oder Client-Diensten mit niedriger Geschwindigkeit. 

· Carrier Ethernet: Erstes Produkt auf dem Markt mit integrierter Unterstützung für „Timing over Packet“ (IEEE 1588 und SynchE) sowie Ethernet Link OAM für Mobilfunk-Backhaul.

Verfügbarkeit

PM5420 HyPHY 20G und PM5426 HyPHY 10G in 1517-Ball-FCBGA-Gehäusen von 40 x 40 mm werden derzeit in Mustern an ausgewählte Kunden ausgegeben. 

# # #

Weißbuch
„A Tutorial on ITU-T G.709 Optical Transport Networks (OTN)” gibt einen Überblick über OTN mit Schwerpunkt auf ITU-T G.709 und behandelt verschiedene, die Entwicklung von G.709 beeinflussende Randbedingungen, dessen aktuellen Status im Netzwerk sowie einige Faktoren, die dessen Zukunft beeinflussen werden. Das Weißbuch steht unter http://www.pmc-sierra.com/wireline zum Herunterladen zur Verfügung (Registrierung erforderlich).

Abbildungen (http://www.humbugpr.com/10182/63688.html)
Abbildung 1: Neue, für das Netzwerk der nächsten Generation erforderliche Technologie.

Abbildung 2: ROADM‑/OTP-Muxponder für alle Dienste, Raten und Ports.
Abbildung 3: Multi-Service-Leitungskarte für OTPs.

Abbildung 4: Micro-OTP.

Abbildung 5: HyPHY 10G/20G für ROADM und OTP.

Abbildung 6: HyPHY für Integration und innovative Leistungsmerkmale.

Über PMC-Sierra

PMC-Sierra – führender Anbieter von Halbleiterprodukten für Internet-Infrastrukturen – bietet Kunden weltweit technischen und Verkaufssupport über ein Netz von Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Israel und Asien. PCM-Sierra liefert Halbleiterlösungen für Enterprise-Storage, Wide-Area-Network-Infrastruktur, Fiber To The Home und Laserdrucker‑/SMB NAS. Die Aktien von PMC-Sierra werden an der NASDAQ-Börse unter PMCS gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pmc-sierra.com.

© Copyright PMC-Sierra, Inc. 2009. Alle Rechte vorbehalten. PMC und PMC-SIERRA sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern ein eingetragenes Warenzeichen der PMC-Sierra, Inc. PMCS und das Motto „Enabling connectivity. Empowering people“ sind Handelsnamen der PMC-Sierra, Inc. Bei anderen hier erwähnten Produkt‑ und Firmennamen kann es sich um  Eigentum der jeweiligen Inhaber handeln.
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