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La  rivoluzionaria piattaforma convergente multiservizio di PMC-Sierra consente agli operatori telecom di realizzare reti interamente OTN

Tramite la famiglia HyPHY diviene possibile ridurre del 75% il numero di varianti delle schede di linea e tagliare del 50% i consumi, assicurando inoltre un supporto intelligente multiprotocollo per Carrier Ethernet, video, SAN, OTN e SONET/SDH 
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Santa Clara, USA - 27 luglio 2009.  PMC-Sierra, Inc. (Nasdaq:PMCS), il fornitore leader di soluzioni a semiconduttore per l’infrastruttura Internet, ha presentato i dispositivi PM5420 HyPHY 20G e PM5426 HyPHY 10G, che consentono la convergenza dei servizi a banda larga per dati, video e voce nelle infrastrutture Metro basate su Optical Transport Network (ITU-T G.709 OTN). 

OTN, la tecnologia scelta come sostituzione di SONET/SDH, offre funzioni ottimizzate per il trasporto di servizi IP. A livello globale, tuttavia, l’adozione di OTN è stata ritardata dalla necessità di gateway di servizio a basso consumo e costo contenuto, capaci di supportare contemporaneamente i protocolli Carrier Ethernet, video, storage area network (SAN), OTN e SONET/SDH alla periferia della rete. 

I prodotti HyPHY di PMC-Sierra consentono di ridurre del 75% il numero di varianti delle schede di linea (line card), di ottenere un risparmio del 50% sui consumi energetici e inoltre offrono la flessibilità di aggregazione multiservizio necessaria per accelerare la transizione verso le reti OTN ottimizzate per IP. Gli OEM hanno ora la possibilità di realizzare apparati ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer), OTP (Optical Transport Platform) e µ-OTP (Micro OTP) che soddisfano i requisiti tecnici fissati dagli operatori telecom e permettono di ridurre le spese di gestione e gli investimenti di capitale (si vedano le figure da 1 a 5). 
“Con la realizzazione del proprio sistema FLASHWAVE 9500 - che consente di fondere le funzioni di trasporto per Ethernet orientata alla connessione, per ROADM e per SONET/SDH - Fujitsu ha definito una nuova categoria di apparati di trasporto ottico. PMC-Sierra ha reso possibile il raggiungimento di questo risultato fornendo innovazioni fondamentali,” ha affermato Rod Naphan,vicepresidente della pianificazione presso Fujitsu Network Communications. “HyPHY 20G offre capacità avanzate di mapping e multiplexing che consentono l’aggregazione dei pacchetti e la scalabilità delle funzioni di trasporto necessarie per ottenere una maggiore efficienza nel backhaul di Ethernet, SONET/SDH, SAN e dei servizi video su OTN, il tutto in una singola piattaforma.”

“Grazie alla significativa esperienza maturata nella realizzazione di prodotti innovativi che soddisfano i nuovi requisiti posti dalle reti degli operatori telecom, PMC-Sierra si trova in una posizione ottimale per portare la tecnologia OTN nelle reti Metro,” ha affermato Travis Karr, vicepresidente e general manager della divisione Communication Products di PMC-Sierra. “La nostra piattaforma HyPHY risolve il problema della convergenza dei servizi indipendentemente dalla particolare regione geografica e dal mix dei servizi stessi. PMC-Sierra sta effettuando investimenti per guidare la transizione verso OTN e WDM tramite tecnologie che rendono possibile offrire servizi IP a costi contenuti. Siamo lieti di poter offrire al mercato queste innovazioni in collaborazione con gli OEM e gli operatori telecom tecnologicamente più avanzati.”

Qualunque servizio, qualunque velocità, qualunque porta per ROADM, OTP e µ-OTP 

HyPHY 20G offre funzioni di framing, mapping e multiplexing ad alta capacità per Carrier Ethernet, SAN, OTN, servizi “transparent bit” quali video e per SONET/SDH, consentendo così agli operatori telecom di ridurre il numero degli elementi di rete e - al contempo - di aumentare in modo incrementale larghezza di banda o cambiare il mix dei servizi sul singolo nodo, senza ricorrere a rinnovamenti totali dell’infrastruttura. La piattaforma comprende interfacce Small Form-Factor Pluggable (SFP) e 10 Gigabit Pluggable (XFP o SFP+) utilizzabili con qualunque client e dotate di adattamento di velocità, oltre a un insieme di interfacce di sistema flessibili per il collegamento con una varietà di architetture switch fabric. HyPHY 10G offre un’opzione a densità inferiore per le piattaforme ottiche. La famiglia HyPHY integra mixed-signal analog e media access control ad alte prestazioni, oltre a numerose caratteristiche innovative (si veda la figura 6) tra cui:

· Effettiva flessibilità della velocità e del protocollo su ogni singola porta: SERDES indipendente con adattamento di velocità per la connessione diretta ai moduli ottici SFP, SFP+ e XFP, con conseguente riduzione di costi, consumi e ingombri.

· Muxponder multiservizio: funzione add-drop a singolo chip per OTN e per SONET/SDH. 

· Impiego efficiente della fibra:  Il primo prodotto sul mercato con supporto integrato per mapping sub-ODU1 di GE o altri servizi cliente a bassa velocità. 

· Carrier Ethernet: Il primo prodotto sul mercato con supporto integrato per Timing over Packet (IEEE 1588 e SynchE) e con Ethernet Link OAM come richiesto nel backhaul delle reti di telefonia mobile.

Disponibilità

I campioni dei dispositivi PM5420 HyPHY 20G e PM5426 HyPHY 10G sono già disponibili per clienti selezionati, in contenitori FCBGA da 1517 sfere che misurano 40 x 40 mm. 

# # #

White Paper
Il documento “A Tutorial on ITU-T G.709 Optical Transport Networks (OTN) “ offre una panoramica sulla tecnologia OTN, con particolare riguardo per ITU-T G.709. Tra i temi trattati sono compresi i vincoli che hanno influenzato lo sviluppo di G.709, il suo stato attuale nella rete e i fattori che incideranno sul suo futuro. Il documento può essere scaricato (previa iscrizione) dalla pagina http://www.pmc-sierra.com/wireline.

Figure (http://www.humbugpr.com/10182/63688.html)
Figura 1: La nuova tecnologia necessaria per la rete della prossima generazione.

Figura 2: Muxponder per ROADM/OTP utilizzabile per qualunque servizio, qualunque velocità e qualunque porta.

Figura 3: Scheda di linea multiservizio per OTP.

Figura 4: Micro-OTP.

Figura 5: HyPHY 10G/20G per ROADM e OTP.

Figura 6: Integrazione e funzioni innovative offerte da HyPHY.

Informazioni su PMC-Sierra

PMC-Sierra, il fornitore leader di soluzioni a semiconduttore per l’infrastruttura Internet, offre ai propri clienti supporto tecnico e commerciale in tutto il mondo tramite una rete di uffici in Nord America, Europa, Israele e Asia. PMC-Sierra realizza soluzioni a semiconduttori per applicazioni quali Enterprise Storage, infrastruttura Wide Area Network, Fiber To The Home, stampanti laser/SMB NAS. La società è quotata sul mercato borsistico NASDAQ con il simbolo PMCS. Per ulteriori informazioni visitare www.pmc-sierra.com.
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