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Ramtron stellt stromsparende serielle F-RAMs der V‑Family mit 512 Kilobit und 1 Megabit vor
Zwei neue Bausteine in der Highspeed-F-RAM-Familie von Ramtron
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Colorado Springs, USA - 31. März 2009. Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR) – das führende Unternehmen für die Entwicklung und Lieferung von nichtflüchtigem ferroelektri​schem Random Access Memory (F‑RAM) sowie integrierten Halbleiterprodukten – stellt zwei weitere Bausteine in ihrer Serie paralleler und serieller F-RAM-Komponenten vor. Die neuen zur V‑Serie von Ramtron gehörenden Bausteine bieten höhere Lese-/Schreib-Geschwindigkeit, niedrigere Arbeitsspannung und optionale Leistungsmerkmale. Es handelt sich dabei um die Komponenten FM24V05 mit 512 Kilobit (Kb) und FM24V10 mit 1 Megabit (Mb). Die beiden seriellen, nichtflüchtigen RAM-Bausteine arbeiten in einem Spannungsbereich von 2,0 bis 3,6 Volt und stecken in 8-Pin-SOIC-Gehäusen, die das Two-Wire-Protokoll (I2C) benutzen. Die Komponenten FM24V05 und FM24V10 zeichnen sich durch schnellen Zugriff, NoDelay™-Schreibvorgänge, praktisch unbegrenzt viele Lese‑ und Schreibzyklen sowie niedrigen Stromverbrauch aus. Unter anderem lassen sie sich in industriellen Steuerungssystemen, Mess‑, Medizin‑ und Militärtechnik, Spielmaschinen und Computeranwendungen als direkter Ersatz für serielle Flash‑ und EEPROM-Bausteine mit 512 Kb bzw. 1 Mb einsetzen.

Dazu erklärt Ramtron-Marketingmanager Mike Peters: „In unserer V-Family bieten wir jetzt 512-Kilobit‑ und 1-Megabit-Bausteine mit I2C-Schnittstelle, die für höhere Energieeffizienz mit niedrigerer Spannung und einem größeren Spannungsbereich arbeiten. Die Bausteine FM24V05 und FM24V10 stellen auf Grund ihres niedrigen Stromverbrauchs, einer um Größenordnungen höheren Lebensdauer und höherer Lese‑ und Schreibgeschwindigkeit ein signifikantes Upgrade gegenüber EEPROM-Bausteinen dar.“

Der FM24V05 ist ideal für Anwendungen mit nichtflüchtigem Speicher, die häufige oder schnelle Schreibvorgänge erfordern – beispielsweise Datenerfassung, bei der die Anzahl von Schreibzyklen ein kritischer Anspekt ist. Anspruchvolle industrielle Steuerungssysteme, bei denen die lange Schreibzeit von EEPROM zu Datenverlust führen kann, profitieren ebenfalls vom FM24V05. Alle seriellen F-RAM-Komponenten in der V-Family können mit optionalen Funktionen ausgestattet werden wie eindeutige Seriennummer und ein anpassbares Systemreset.

Weitere F-RAM-Bausteine in Ramtrons V-Family sind die unlängst vorgestellten seriellen SPI-Komponenten FM25V05 (512 Kb) und FM25V10 (1 Mb) sowie der nichtflüchtige parallele RAM-Baustein FM28V100 (1 Mb).

Die Bausteine FM24V05 und FM24V10

Die seriellen ferroelektrischen RAM-Speicherbausteine FM24V05 und FM24V10 sind als Speichermatrix von 64K x 8 Bit bzw. 128K x 8 Bit organisiert. Der Zugriff erfolgt mittels einer standardmäßigen Two-Wire-Kommunikationsschnittstelle (I2C). Anders als EEPROM erfordern serielle F-RAM-Speicherbausteine keine zyklische Ready-Abfrage, da Lese‑ und Schreibvorgänge mit voller Busgeschwindigkeit des seriellen Protokolls erfolgen. FM24V05 und FM24V10 unterstützen eine Busgeschwindigkeit bis 3,4 MHz. Das entspricht dem Dreifachen der Taktfrequenz gegenüber bisherigen seriellen I2C-F-RAM-Komponenten. 

Die Komponenten FM24V05 und FM24V10 zeichnen sich durch eine Datenbewahrung von über zehn Jahren aus – ohne Systemdesign-Komplexität, funktionelle Nachteile und Zuverlässigkeitsbedenken bei EEPROM‑ und anderen nichtflüchtigen Speicherbausteinen.

Die Komponenten FM24V05 und FM24V10 haben eine nur auslesbare Device-ID und können mit eindeutiger Seriennummer und/oder Systemreset-Option bestellt werden. Die Device-ID enthält Angaben über Hersteller, Produktdichte und Revisionsnummer der Komponente. Mit der eindeutigen Seriennummer kann das Hostsystem mit einer ID versehen werden, die sich von allen anderen Hostsystemen auf der Welt unterscheidet. Die Systemreset-Option macht eine externe Systemreset-Komponente überflüssig.

Beide Komponenten arbeiten im gesamten industriellen Temperaturbereich von ‑40 bis +85 °C bei niedriger Spannung von 2,0 bis 3,6 Volt mit einem Wirkstrom von unter 150 Mikroampere (typisch bei 100 kHz), 90 Mikroampere im Standby-Modus und 5 Mikroampere im Ruhezustand.

Preise und Verfügbarkeit

Muster des FM24V05 und des FM24V10 sind ab sofort im „grünen“ bzw. RoHS-konformen 8-Pin-SOIC-Gehäuse verfügbar. Die Stückpreis-Staffel für Großmengen setzt bei 4,18 US-Dollar für den FM24V05 und bei 5,05 US-Dollar für den FM24V10 ein.

# # #

Über Ramtron

Ramtron International Corporation mit Sitz in Colorado Springs, Colorado, ist ein Halbleiter​unternehmen ohne eigene Chipfertigung, das spezialisierte Memory- und integrierte Chiplösungen für ein breites Spektrum an Produktapplikationen und Märkte entwirft, entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ramtron.com.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "in die Zukunft gerichtete Aussagen", die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dazu gehören unter anderem die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Verhältnisse, Verschiebungen in Angebot und Nachfrage, Marktakzeptanz, die Geschwindigkeit, mit der Design-Ins zu Kundenaufträgen und Umsätzen führen, die Auswirkungen von Produkten und Preisen der Mitbewerber, Produktentwicklung, Kommerzialisierungs‑ und Technologieprobleme sowie Kapazitäts‑ und Lieferengpässe. Für nähere Angaben zu diesen Risiken verweisen wir auf Ramtrons Vorlagen bei der Securities and Exchange Commission.
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