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Ramtron erweitert serielle F-RAM-Speicherserie um 32‑Kilobit-Baustein

Niedriger Stromverbrauch und hohe Datenretention im neuesten Baustein mit serieller 2-Wire-Schnittstelle
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Colorado Springs, USA - 22. Juni 2009. Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR) – führendes Unternehmen für die Entwicklung und Lieferung von nichtflüchtigem ferroelektrischem Random Access Memory (F‑RAM) sowie integrierten Halbleiterprodukten – stellt den FM24CL32 vor. Dabei handelt es sich um ein serielles nichtflüchtiges RAM mit schnellem Lesen und Schreiben, niedriger Arbeitsspannung und hoher Datenretention. Der FM24CL32-Baustein verfügt über ein nichtflüchtiges Memory von 32 Kilobit und arbeitet bei einer Betriebsspannung von 2,7 bis 3,6 Volt in einem 8-Pin-SOIC-Gehäuse mit 2-Wire-Protokoll (I2C). Er  bietet schnellen Datenzugriff, NoDelay™-Schreibvorgänge, praktisch unbegrenzt viele Lese‑ und Schreibzyklen (1E14 bzw. 100.000 Milliarden) und niedrigen Stromverbrauch. Der FM24CL32 dient als direkter Hardware-Ersatz für serielle EEPROM-Speicherchips, wie sie unter anderem in industriellen Steuerungssystemen, Prüf‑ und Messtechnik, Militärelektronik, Spielkonsolen und Computeranwendungen eingesetzt werden.

Dazu Mike Peters, Marketingmanager bei Ramtron: „Der FM24CL32 erweitert unser Memory-Standardportfolio um eine 32-Kilobit-Option mit niedrigem Stromverbrauch und der bekannten I2C-Schnittstelle. Da F‑RAM keine intern angehobene Stromversorgung für Schreibschaltungen benötigt, ist der FM24CL32 ein idealer nichtflüchtiger Speicher für die Datenerfassung in Anwendungen, die häufiges oder schnelles Schreiben erfordern.“

Anspruchsvolle industrielle Steuerungssysteme profitieren vom FM24CL32, wo die lange Schreibzeit von EEPROM-Komponenten zu Datenverlust führen kann. Außerdem bietet der FM24CL32 im Betrieb bei +75° C eine Datenretention von 45 Jahren – eine unabdingbare Voraussetzung für die Messtechnik in Versorgungsunternehmen.

Über den FM24CL32 

Der FM24CL32 ist ein als Speichermatrix von 4.096 x 8 Bit aufgebautes ferroelektrisches Random-Access-Memory mit Zugriff per 2-Wire-Kommunikationsschnittstelle (I2C) nach Industriestandard. Anders als bei EEPROM gibt es mit dem FM24CL32 keine Schreibverzögerungen. Der nächste Buszyklus kann sofort ohne Notwendigkeit eines Datenabrufs erfolgen. Der Baustein schreibt mit Busgeschwindigkeit bis 1 MHz und unterstützt auch das Timing älterer Hardware von 100 und 400 kHz. Der FM24CL32 hat eine Datenretention von bis zu 45 Jahren ohne die mit EEPROM und anderen nichtflüchtigen Speichertechniken einhergehenden Probleme von Komplexität, Overhead und Zuverlässigkeit auf Systemebene. 

Der FM24CL32 arbeitet im industriellen Temperaturbereich von ‑40 bis +85° C. Die Betriebsspannung beträgt 2,7 bis 3,6 V mit einem Arbeitsstrom von 70 μA (typisch bei 100 kHz) bzw. 12 μA im Standby.

Preise und Verfügbarkeit 

Muster des FM24CL32 sind jetzt in einem „grünen“ bzw. RoHS-konformen 8-Pin-SOIC-Gehäuse erhältlich. Der Stückpreis setzt bei 0,99 US-Dollar in 10K-Mengen ein.

# # #

Über Ramtron

Ramtron International Corporation mit Sitz in Colorado Springs, Colorado, ist ein Halbleiter​unternehmen ohne eigene Chipfertigung, das spezialisierte Memory- und integrierte Chiplösungen für ein breites Spektrum an Produktapplikationen und Märkte entwirft, entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ramtron.com.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "in die Zukunft gerichtete Aussagen", die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dazu gehören unter anderem die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Verhältnisse, Verschiebungen in Angebot und Nachfrage, Marktakzeptanz, die Geschwindigkeit, mit der Design-Ins zu Kundenaufträgen und Umsätzen führen, die Auswirkungen von Produkten und Preisen der Mitbewerber, Produktentwicklung, Kommerzialisierungs‑ und Technologieprobleme sowie Kapazitäts‑ und Lieferengpässe. Für nähere Angaben zu diesen Risiken verweisen wir auf Ramtrons Vorlagen bei der Securities and Exchange Commission.
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