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Ramtron amplia la propria linea di memorie F-RAM seriali con un dispositivo da 32 Kilobit

La nuova memoria, dotata di interfaccia seriale a due fili, si caratterizza per il basso consumo e per una lunga conservazione dei dati
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Colorado Springs, USA - 22 giugno 2009.  Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR), la società leader nello sviluppo e nella fornitura di memorie e di semiconduttori integrati basati sulla tecnologia non-volatile F-RAM (Ferroelectric Random Access Memory), ha annunciato il dispositivo FM24CL32, una RAM non-volatile seriale caratterizzata da alta velocità di lettura/scrittura, funzionamento a bassa tensione e lunga conservazione dei dati. La nuova memoria offre una capacità di 32 Kilobit (Kb), funziona con tensioni comprese tra 2,7 e 3,6 volt ed è dotata di un contenitore SOIC a otto pin che impiega un protocollo a due fili (I2C). Il dispositivo FM24CL32 assicura un veloce accesso ai dati, operazioni di scrittura NoDelay™, un numero praticamente illimitato di cicli lettura/scrittura (1E14) e consumi ridotti. Il chip può essere utilizzato come diretta sostituzione hardware per le memorie EEPROM seriali in una vasta gamma di applicazioni tra cui controlli industriali, contatori per utenze, apparati medicali, sistemi militari, giochi, computer ecc.

“Il dispositivo FM24CL32 ci consente di ampliare la nostra offerta di memorie standard con l’aggiunta di un’opzione da 32 Kilobit a basso consumo, dotata della familiare interfaccia seriale I2C,” commenta Mike Peters, responsabile marketing di Ramtron. “La tecnologia F-RAM non richiede un’alta tensione di alimentazione interna per i circuiti di scrittura; la nuova FM24CL32, pertanto, è la memoria non-volatile ideale per le applicazioni di raccolta dati che richiedono operazioni di scrittura frequenti o veloci.”

Anche le applicazioni più difficili nel campo dei controlli industriali possono trarre vantaggio dall’impiego della FM24CL32 come sostituzione delle EEPROM, i cui lunghi tempi di scrittura possono causare perdite di dati.  Inoltre la FM24CL32 assicura un’affidabile conservazione dell’informazione per quarantacinque anni (alla temperatura di funzionamento di +75 gradi centigradi), un tempo necessario per il settore dei contatori di utenze.

Informazioni sul dispositivo FM24CL32 

Il dispositivo FM24CL32 è una memoria ferroelettrica seriale ad accesso casuale organizzata in un array di 4096 x 8 bit. L’accesso alla memoria avviene tramite un’interfaccia standard di comunicazione a due fili (I2C). A differenza delle EEPROM, la FM24CL32 non è affetta da ritardi nelle operazioni di scrittura; il successivo ciclo di bus, pertanto, può iniziare immediatamente senza necessità di polling. Il dispositivo effettua le operazioni di scrittura a velocità di bus fino a 1 MHz, ma può operare anche a 100 e 400 kHz per assicurare la compatibilità con le temporizzazioni dei sistemi preesistenti. La FM24CL32  offre quarantacinque anni di conservazione dei dati, eliminando al contempo la complessità e i problemi di affidabilità a livello di sistema causati dalle EEPROM e da altre memorie non volatili.

Il dispositivo FM24CL32 funziona nella gamma di temperatura industriale (da -40 a +85 gradi centigradi) con basse tensioni di alimentazione (da 2,7 a 3,6 V) e bassi consumi. L’assorbimento di corrente attivo è di 70 microampere (valore tipico a 100 kHz), la corrente di standby è pari a 12 microampere.

Prezzi e disponibilità

I campioni di FM24CL32 sono già disponibili, in un contenitore SOIC a otto pin conforme alla direttiva RoHS. Il prezzo unitario parte da 0,99 dollari per in quantità di diecimila pezzi.

# # #

Informazioni su Ramtron

Ramtron International Corporation - che ha la propria sede centrale a Colorado Springs, in Colorado - è una società di semiconduttori “fabless” che progetta, sviluppa e commercializza soluzioni specializzate di memoria e altre soluzioni integrate a semiconduttori, utilizzate in una vasta gamma di applicazioni e mercati in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.ramtron.com.

Dichiarazione "Safe Harbor" conforme al Private Securities Litigation Reform Act del 1995: Le dichiarazioni qui contenute che non rappresentino fatti storici sono valutazioni su avvenimenti futuri che comportano rischi e incertezze, comprese le seguenti (ma non limitate ad esse): gli effetti delle condizioni dell’economia globale; spostamenti della domanda e dell’offerta; l’accettazione da parte del mercato; il tempo che trascorre tra le scelte progettuali dei clienti (“design-in”) e i loro effetti concreti (ordini e vendite); l’impatto di prodotti concorrenti e del loro prezzo; difficoltà nello sviluppo e commercializzazione dei prodotti; difficoltà tecnologiche; limitazioni della capacità produttiva e delle forniture. Si prega di fare riferimento ai documenti depositati da Ramtron presso la Securities and Exchange Commission per un’analisi di questi rischi.
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