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Ramtron erweitert V-Family um serielles 256‑Kilobit‑F‑RAM 

Hohe Leistungsfähigkeit und niedriger Stromverbrauch in den seriellen 
F-RAM-Bausteinen FM24V02 und FM25V02 von Ramtron
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Colorado Springs, USA – 4. August 2009. Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR) – führendes Unternehmen für die Entwicklung und Lieferung von nichtflüchtigem ferroelektrischem Random Access Memory (F‑RAM) sowie integrierten Halbleiterprodukten – stellt zwei neue serielle, nichtflüchtige F‑RAM-Komponenten mit hoher Lese‑/Schreibgeschwindigkeit, niedrigem Stromverbrauch und optionalen Leistungsmerkmalen vor. Die neuen, in Ramtrons V-Family angesiedelten 256-Kilobit-F-RAMs sind der FM24V02 mit Two-Wire-Interface (I2C) und der  FM25V02 mit seriellem Peripherie-Interface (SPI). 

Die seriellen I2C‑ und SPI-Bausteine der  V-Family arbeiten im Spannungsbereich von 2,0 bis 3,6 Volt und stecken in einem standardmäßigen 8-Pin-SOIC-Gehäuse. FM24V02 und FM25V02 bieten schnellen Zugriff, NoDelay™-Schreiboperation, praktisch unbegrenzt viele Lese‑ und Schreibzyklen sowie niedrigen Stromverbrauch. Die Bausteine sind unter anderem in industriellen Steuerungs​systemen, Medizin- und Militärtechnik, Spielkonsolen und Computeranwendungen als direkter Ersatz von seriellem 256‑Kb-Flash und seriellem EEPROM einzusetzen.

Ramtron-Marketingmanager Mike Peters erklärt dazu: „Die seriellen 256-Kilobit-Komponenten der V-Family sind Alternativen zu unseren bereits bestehenden seriellen 256-Kb-Speicherchips, insbesondere FM24L256 und FM25L256B. Sie sind jedoch für niedrigere Spannungen bestimmt und weisen eine höhere Performance auf. Unsere expandierende V-Family-Produktlinie fördert unser Umweltengagement, denn wir stellen damit energieeffizientes nichtflüchtiges Memory zur Verfügung und machen gleichzeitig Batterien überflüssig.“

Über FM24V02 und FM25V02

Der FM24V02 führt Schreibvorgänge mit bis zu voller I2C-Busgeschwindigkeit von 3,4 MHz aus und unterstützt auch das Timing älterer Hardware von 100 und 400 kHz. Es gibt keine Schreibverzögerungen, und der nächste Buszyklus kann sofort ohne Datenabruf starten. Der Baustein hat eine Betriebslebensdauer von bis zu 100.000 Milliarden (1E14) Lese‑/Schreibzyklen, was EEPROM um Größenordnungen überragt. Gegenüber EEPROM hat der FM24V02 einen wesentlich geringeren Stromverbrauch beim Schreiben, da keine intern angehobene Versorgungsspannung für Schreibschaltungen erforderlich ist. Der FM24V02 arbeitet mit 150  Mikroampère (μA) bei 100 kHz und verbraucht 90 μA im Bereitschafts‑ bzw. 5 μA im Ruhemodus.
Der FM25V02 verbraucht nur 3 Milliampère (mA) bei der SPI-Taktfrequenz von 40 MHz bzw. 90 μA im Bereitschafts‑ und 5 μA im Ruhemodus. Er hat einen typischen aktiven Stromverbrauch von 38 μA pro MHz, was eine Größenordnung unter dem Stromverbrauch entsprechender Flash- oder EEPROM-Komponenten liegt.
Beide seriellen Bausteinen sind standardmäßig mit einer nur auslesbaren Device-ID ausgestattet, die es dem Hostsystem ermöglicht, Hersteller, Produktdichte und Revisionsnummer der Komponente zu bestimmen. Als Option steht auch eine eindeutige Seriennummer zur Verfügung, über die eine Platine oder ein System mit einer ID versehen werden kann, die sich von der aller anderen Hostsysteme auf der Welt unterscheidet. Die Komponenten FM24V02 und FM25V02 sind für den Einsatz im gesamten industellen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C garantiert.

Die F-RAM V-Family
Ramtrons F-RAMs der V‑Family werden mit dem bewährten, von Ramtron und Texas Instruments entwickelten 130-nm-CMOS-Fertigungsprozess hergestellt. Diese Komponentenfamilie umfasst verschiedene serielle I2C‑ und SPI- sowie bytebreite parallele Speicherbausteine. Der moderne Fertigungsprozess ermöglicht verbesserte Bausteinspezifikationen und umfangreichere Feature-Sets. Neben FM24V02 und FM25V02 umfasst die V-Family noch die folgenden F-RAM-Bausteine:

· FM24V10 (1 Mb serielles I2C-F-RAM)

· FM25V10 (1 Mb serielles SPI-F-RAM)

· FM24V05 (512 Kb serielles I2C-F-RAM)

· FM25V05 (512 Kb serielles SPI-F-RAM )

· FM28V100 (1 Mb paralleles F-RAM)

Preise und Verfügbarkeit
Muster der Bausteine FM24V02 und FM25V02 sind ab sofort im RoHS-konformen 8-Pin-SOIC-Gehäuse verfügbar. Die Preisstaffel setzt für den FM24V02 bei 2,39 US-Dollar bzw. für den FM25V02 bei 2,35 US-Dollar je Stück bei 10K-Abnahmemengen ein.

# # #

Über Ramtron

Ramtron International Corporation mit Sitz in Colorado Springs, Colorado, ist ein Halbleiter​unternehmen ohne eigene Chipfertigung, das spezialisierte Memory- und integrierte Chiplösungen für ein breites Spektrum an Produktapplikationen und Märkte entwirft, entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ramtron.com.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "in die Zukunft gerichtete Aussagen", die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dazu gehören unter anderem die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Verhältnisse, Verschiebungen in Angebot und Nachfrage, Marktakzeptanz, die Geschwindigkeit, mit der Design-Ins zu Kundenaufträgen und Umsätzen führen, die Auswirkungen von Produkten und Preisen der Mitbewerber, Produktentwicklung, Kommerzialisierungs‑ und Technologieprobleme sowie Kapazitäts‑ und Lieferengpässe. Für nähere Angaben zu diesen Risiken verweisen wir auf Ramtrons Vorlagen bei der Securities and Exchange Commission.
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