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Ramtron kündigt Funkspeicherchip-Familie MaxArias an

Produktserie MaxArias-WM710xx startet neue Chipfamilie für Transponder-ICs hoher Speicherdichte nach EPC Gen2
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Colorado Springs, USA – 12. Oktober 2009. Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR) – führendes Unternehmen für die Entwicklung und Lieferung von nichtflüchtigem ferroelektrischem Random Access Memory (F‑RAM) sowie integrierten Halbleiterprodukten – hat damit begonnen, an Kunden aus verschiedenen Branchen Betamuster ihres ersten Funkspeicherchips MaxArias™ auszuliefern. Dieser Funkspeicherchip verbindet den niedrigen Stromverbrauch sowie die hohe Speichergeschwindigkeit und Betriebszeit der nichtflüchtigen F-RAM-Speichertechnik von Ramtron mit Funkzugriff und ermöglicht damit innovative Datenerfassungsmöglichkeiten für ein breites Anwendungsspektrum.

Ramtrons erste Funkspeicherchip-Serie MaxArias WM710xx bietet F-RAM-Speicher mit passivem UHF-Funkzugriff nach EPCglobal Class-1 Generation-2 (EPC – elektronischer Produkt-Code) in Transponder-ICs mit Speicherkapazitäten von 4, 8 und 16 Kilobit. Die WM710xx-Serie eignet sich für viele Anwendungsbereiche, unter anderem Flugzeugbau und industrielle Fertigung, Inventarkontrolle, Wartungsverfolgung, Gebäudesicherheit, elektronische Mauterhebung und Nachverfolgung von Arzneimitteln. Der Produktionsbeginn der WM710xx-Serie ist fürs erste Quartal 2010 angesetzt.

Dazu kommentierte Dan Secrest, Senior Marketing Manager von Ramtron: „Mit der MaxArias-Serie schafft Ramtron eine neue Kategorie an Funkspeicherchips, die für zahlreiche Anwendungsbereiche eine Fülle an neuen Möglichkeiten zur Datenerfassung bringt. Mit unseren MaxArias-Produkten können Systemintegratoren und Nutzer zuverlässig mehr Informationen erfassen, übertragen und speichern. MaxArias verwendet das RFID-Protokoll EPCglobal Gen-2 in Verbindung mit unserem nichtflüchtigen F-RAM nach Industriestandard und kann damit in den heutigen weltweiten Lieferketten mit ihrem schnellen Tempo die Effizienz steigern.“

„Beta-Tests der MaxArias-Funkchips von Ramtron sind ein entscheidender Schritt für die Erweiterung des von Ramtron ansprechbaren Marktes sowie für die weitere Stärkung unserer führenden Stellung bei F-RAMs“, erklärte Bill Staunton, Chief Executive Officer von Ramtron. „Unsere Strategie baut auf unserer Kundenbasis im Geschäft mit F‑RAM-Speicherchips auf. Dabei nutzen wir den niedrigen Stromverbrauch von F-RAM, um neue Marktchancen auszuschöpfen und F-RAM von anderen Speicherlösungen abzuheben. Gleichzeitig setzen wir unser ehrgeiziges Tempo in der Entwicklung neuer Produkte fort. Zunächst wollen wir uns auf den RFID-Markt (RFID – Radio Frequency Identification) konzentrieren, insbesondere auf das Nachverfolgen hochwertiger Objekte und auf funkbasiertes Messen.“

Die Funkspeicherchip-Lösung MaxArias

Ramtrons erste Funkspeicherchip-Serie MaxArias verbindet bis 16 Kilobit an schnellem, nichtflüchtigem F-RAM mit dem Luftschnittstellenprotokoll EPCglobal Class-1 Generation-2, das im UHF-Frequenzbereich 860 bis 960 MHz arbeitet. In Verbindung mit einem optimierten Antennendesign werden die Chips der MaxArias-WM710xx-Produktfamalie direkt mit der Energie aus dem Funkfrequenzfeld betrieben. Der MaxArias-Chip erhält und verarbeitet die vom RFID-Leser übertragenen Befehle, wie es im Gen-2-Standard definiert ist.

Leistungsmerkmale und Vorteile von MaxArias

Die ersten MaxArias-Funkspeicherchips – WM71004, WM71008 und WM71016 – sind als 256, 512. bzw. 1024 x 16 Bit organisiert. Die Chips zeichnen sich durch eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer von 1E14 (100.000 Milliarden) Schreibvorgängen und einen Datenerhalt von 20 Jahren aus. In puncto Reichweite bietet MaxArias-Funkspeicher vollsymmetrischen Betrieb beim Lesen und Schreiben, Dauerbandbreite für den Speicherzugriff und Zuverlässigkeit – alles bei der vom Gen-2-Standard erlaubten maximalen Datengeschwindigkeit.

Ramtrons MaxArias-Funkspeicher bietet gegenüber traditionellen EEPROM-basierten Funk-Chips typische Vorteile:

· Höhere Funkfrequenz-Empfindlichkeit. WM710xx-Schreibvorgänge erfolgen energielos, daher keine Leistungs‑ oder Geschwindigkeitseinbußen beim Schreiben.

· Höhere Reichweite. Der geringe Stromverbrauch des MaxArias-Funkspeichers mit F-RAM ermöglicht symmetrisches Schreiben und Lesen über 10 Meter und mehr.

· Hohe Schreibgeschwindigkeit. Mit einer Geschwindigkeit des bis zum Sechsfachen von EEPROM ermöglicht MaxArias-Funkspeicher Operationen mit ganzen Speicherblöcken. Daten können schneller gespeichert werden, da die bei EEPROM-basierten Komponenten erforderliche Haltezeit entfällt.

· Integrität beim Blockschreiben. Ramtrons SureWrite™-Leistungsmerkmal verhindert Datenverstümmelung beim Schreiben ganzer Blöcke und sorgt damit für Datenintegrität.

· Toleranz gegenüber Magnetfeldern und Gammastrahlung. F-RAM ist für Magnetfelder unempfindlich und weist eine hohe Toleranz gegenüber Gammastrahlung auf. MaxArias-Funkspeicher ist daher ideal für den Einsatz in Umgebungen, die Magnet‑ oder Strahlungsfeldern ausgesetzt sind.

MaxArias-WM710xx-Funkspeicherchips arbeiten im gesamten industriellen Temperaturbereich von (-40 °C bis +85 °C). Es gibt sie in verschiedenen Konfigurationen: im standardgemäßen, „grünen“ RoHS-konformen UDFN-Gehäuse mit 6 Pins, als „bumped“ Wafer, gehäuseloses Bauelement oder als vollständig getestete, ISO-18000-6C-konforme Transponderantennen-Einlage.

# # #

Über Ramtron

Ramtron International Corporation mit Sitz in Colorado Springs, Colorado, ist ein Halbleiter​unternehmen ohne eigene Chipfertigung, das spezialisierte Memory- und integrierte Chiplösungen für ein breites Spektrum an Produktapplikationen und Märkte entwirft, entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ramtron.com.

Über EPCglobal

EPCglobal Inc. ist eine Tochtergesellschaft der weltweiten gemeinnützigen Normengesellschaft GS1. Sie bemüht sich um den weltweiten Einsatz des elektronischen Produkt-Codes (Electronic Product Code™ – EPC) in der Radiofrequenztechnologie für Identifikationszwecke (RFID) in modernen informationsgelenkten Lieferketten. Weitere Informationen über EPCglobal finden Sie unter http://www.epcglobal.de/
"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "in die Zukunft gerichtete Aussagen", die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dazu gehören unter anderem die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Verhältnisse, Verschiebungen in Angebot und Nachfrage, Marktakzeptanz, die Geschwindigkeit, mit der Design-Ins zu Kundenaufträgen und Umsätzen führen, die Auswirkungen von Produkten und Preisen der Mitbewerber, Produktentwicklung, Kommerzialisierungs‑ und Technologieprobleme sowie Kapazitäts‑ und Lieferengpässe. Für nähere Angaben zu diesen Risiken verweisen wir auf Ramtrons Vorlagen bei der Securities and Exchange Commission.
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